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Allgemeine Hinweise

1    Funktionsbeschreibung

Der FOX-350 ist ein hochwertiger Komfort-Laderegler
geeignet zum Einsatz in 12V/24V Solarsystemen.
Es können alle handelsüblichen Solarmodule (bis
260W bei 12V bzw. 520W bei 24V) und Batterien
(Blei/Säure oder Blei/Gel) angeschlossen werden.
Durch den zweiten Batterie-Ausgang ist der FOX-350
prädestiniert zum Einsatz in Installationen in denen
zwei getrennte Batterie-Systeme völlig unabhängig
voneinander geladen werden sollen.

Funktionsbeschreibung

1) Überprüfen Sie unmittelbar nachdem Sie den
Laderegler eingeschaltet und Sie die
Solarmodule angeschlossen haben, welche
Systemspannung das Gerät im Display
anzeigt. Eine falsche Systemspannung kann zu
schwerwiegenden Schäden an Ihrer Solaranlage
führen. Sie können die Systemspannung manuell
einstellen. Siehe Kapitel 6.2, S. 36.

2) Werden 2 Batterien angeschlossen, müssen
deren Minuspole direkt miteinander verbunden
werden.

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme des
Ladereglers diese Bedienungsanleitung sorgfältig
durch!

bevor

Warnhinweise:
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Die technischen Eigenschaften im einzelnen:

·

·

·

·

·

·

·

·

·

12V / 24V Systemspannung

260W / 520W  Solarpower

12 A Tiefentladeschutz

Überladeschutz

alphanumerisches LCD-Display

geeignet für 2 Batteriesysteme

•

auswählbare Display-Anzeigen

2 Größen von Abdeckkappen um die
Anschlussklemmen zu verdecken
einfach zu installieren

Bohrschablone auf Rückseite der
Verpackung

Funktionsbeschreibung

Das Konzept des FOX-350 basiert auf einem
leistungsstarken Mikrocontroller der sich im
industriellen Umfeld durch seine besondere
Zuverlässigkeit bestens bewährt hat.
Die gesamte Regelung der Ladefunktionen inklusive
aller Überwachungsfunktionen werden von diesem
einen hochintegrierten Baustein übernommen.

Packungsinhalt:

1 x Solarladeregler FOX-350
1 x Abdeckkappe klein
1 x Abdeckkappe groß
4 x Befestigungsschrauben
1 x Bedienungsanleitung

1    Funktionsbeschreibung
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Silikon TastaturKomfort LCD Display

Anschluss Batterie 1

Anschluss Batterie 2

Verbraucher-Anschluss

Solarmodulanschluss

Sicherungshalter (20 A)

2    Funktionselemente

Der FOX-350 besteht im wesentlichen aus folgenden
Funktionselementen:

- Einer Anzeigeeinheit (hochwertiges LCD-Display)
zur Klartextanzeige aller Systemwerte.

- Einer einfach zu bedienenden Tastatur (Softtouch)
zur Anpassung des Reglers an die Erfordernisse
des Anwenders.

- Der Hauptplatine mit dem steuernden
Microcontroller und den Anschlussklemmen.

Funktionselemente 4

3    Montage

Befestigungslöcher für Schrauben 3,5 mm x 19 mm

Montiert wird der FOX-350 über seine rückseitigen
Befestigungslöcher. Der Regler wird hierzu in die
beiden oberen Schrauben (3,5 x 19mm) eingerastet
und mit den beiden unteren Schrauben (2,9 x 32mm)
fixiert.
Die Montage erfolgt entsprechend den nachfolgenden
Abbildungen.

Befestigungslöcher für Schrauben 2,9 mm x 32 mm

Montage
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3    Montage

2. Die zwei oberen Schrauben
nicht vollständig eindrehen

3. Regler auf Schrauben
einrasten

1. Löcher mit Bohrschablone anzeichnen

4. Die unteren Schrauben
festziehen

Montage 6

4    Elektrischer Anschluss

1. Beide Sicherungen entfernen

Elektrischer Anschluss

Der elektrische Anschluss beschränkt sich auf das
Einführen der Kabel in die entsprechenden
Klemmen des Ladereglers.

Der Anschluss des Ladereglers erfolgt anhand der
nachfolgenden Abbildungen.
Beachten Sie hierbei bitte die Anschlussreihenfolge
und führen Sie die Anschlussarbeiten nur bei
gezogenen Sicherungen, also stromlos durch.
Ziehen Sie die Schrauben der Klemmen gut fest um
Übergangsverluste und eine damit einhergehende
Erwärmung zu vermeiden.
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4    Elektrischer Anschluss

4. Kabel der Verbraucher anschließen

3. Kabel von Batterie 1 und Batterie 2 anschließen

Elektrischer Anschluss 8Elektrischer Anschluss

+ -

5. Solarmodul(e) anschließen

6. Beide Sicherungen wieder einsetzen

4    Elektrischer Anschluss
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